INSTRUCTIONS

Le systéme JetMaster propose tout ce qui est nécessaire pour mettre vos images sur un cadre Canvas professionnel.
Préparation de l'image : La taille donnée pour les systemes JetMaster indique les dimensions du recto fini du cadre; l'image entoure
les bords du cadre exactement comme un Canvas tendu sur cadre en bois. Si la taille de l'image est a la taille d'un format JetMaster,

un bord de 8,7cm doit étre ajouté sur chaque coté. Des formes prédéfinies sont disponibles sur www.JetMaster-Systems.com

ETAPE 1 : ETAPE 5 : ETAPE 9:
OUTILS REQUIS : Découper l'image au format utile, Epluchez le reste du dos papier Enlevez le papier du c6té adjacent
- Cutter en utilisant les repéres de coupe et le placer sur le dessus de a celui que vous venez de terminer.

l'image afin de la protéger Quand vous faites pivoter les bords
rainés vers lintérieur, rentrez le coin
restant de Canvas dans la jointure.
Terminez par une pression assez

forte sur la derniére face adhésive

imprimées avec la maquette. Ex :
pour 304,8 x 406,4mm, le format
JetMaster sera : 47,9 x 58,1mm

- Agrafeuse
« Plaque de découpe
- Regle métallique

ETAPE 2:

Déballer le cadre JetMaster et

le poser a plat sur la face marron
avec le dos adhésif vers vous.
Al'aide du cutter et d'une régle

en métal, découper le dos adhésif
a1 ou 2mm de la derniére pliure.
NE PAS COUPER DIRECTEMENT
DANS LE PLI. Découper les 4 c6tés
de la méme fagon

ETAPE 6 :

Pressez doucement l'image sur
I'adhésif jusqu'a ce que la totalité
de celle-¢i soit collée a 'adhésif.

ETAPE 10:

Maintenez le coin assez
fermement et placez
une agrafe a cheval.
Répétez l'opération pour
chacun des quatre coins

ETAPE 7 :

Retournez I'ensemble de maniére
a ce que l'image soit en dessous.
Avec le cutter, enlevez les parties
du Canvas en trop sur les cotés

ETAPE 11:

Pour chacun des quatre cétés,
placez une agrafe a l'intérieur
du cadre de maniere & maintenir
I'extréemité du Canvas

ETAPE 3 :

Décollez doucement, de I'extérieur
vers le centre, une petite

portion du dos papier et la plier

ETAPE 4 :

Positionner I'image et la presser
sur I'adhésif, en prenant soin
de bien ajuster l'alignement

ETAPE 12:
Accrochez et profitez
de votre image

ETAPE 8:

Retirez la bande papier d'un

des quatre cotés et faites pivoter
les bords rainés vers l'intérieur.
Terminez par une pression assez
forte sur la derniére face adhésive
de maniére a constituer I'un des
quatre cotés de votre cadre
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